
Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym
typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857
Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym
typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2
Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222
Zastosowanie
Zawory regulacyjne dla instalacji grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, produkowane w œrednicach od DN 15 do
DN 50 · G ½ do G 1 · PN 25 przeznaczone do stosowania dla
wody, oleju i innych cieczy o temperaturze do 150°C, a tak¿e
dla wody i pary wodnej o temperaturze do 200°C.

Urz¹dzenia sk³adaj¹ siê z jednogniazdowego zaworu przelo-
towego i si³ownika elektrycznego ³¹czonego dociskowo lub
si³ownika pneumatycznego.
Urz¹dzenia maj¹ nastêpuj¹ce cechy charakterystyczne:
• jednogniazdowe zawory przelotowe czêœciowo z grzybem

odci¹¿onym ciœnieniowo
• jednogniazdowe zawory przelotowe do wyboru z koñców-

kami do wspawania, z koñcówkami gwintowanymi, nakrê-
canymi ko³nierzami lub z gwintem wewnêtrznym, a tak¿e
w wykonaniu ko³nierzowym.

Wykonania

Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym

Typ 3222/5857 · rys. 1
bez funkcji nastawy awaryjnej

PN 25 DN 15 do 25

Typ 3222/5824 · rys. 2
bez funkcji nastawy awaryjnej

PN 25 DN 15 do 50

Typ 3222/5825
bez funkcji nastawy awaryjnej

PN 25 DN 15 do 50

Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym

Typ 3222/2780-1 · rys. 3 PN 25 DN 15 do 50

Typ 3222/2780-2 · rys. 4
zintegrowana zabudowa
ustawnika pozycyjnego

PN 25 DN 15 do 50

Numer rejestru
Oferujemy zawory regulacyjne z si³ownikiem elektrycznym
typu 5825 o kierunku dzia³ania funkcji nastawy awaryjnej
„trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz”, posiadaj¹ce atest
typu TÜV zgodnie z norm¹ DIN 32 730. Numer rejestru na ¿y-
czenie klienta.

Oferujemy równie¿:
Zawory regulacyjne z si³ownikiem elektrycznym,
z funkcj¹ nastawy awaryjnej i z atestem typu
Zob. karta zbiorcza T 5800.
Zawory regulacyjne z regulatorem kombinowanym
z napêdem skokowym
Typ 3222/5757, 3222/5724, 3222/5725, zob. karta katalo-
gowa T 5766

Przynale¿na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paŸdziernik 2005 (05/05)

Karta katalogowa T 5866 PL

Rys. 1
Zawór regulacyjny z si³ownikiem
elektrycznym, typ 3222/5857
(zawór typu 3222 z koñcówkami
do wspawania)

Rys. 2
Zawór regulacyjny
z si³ownikiem elektrycznym,
typ 3222/5824
(zawór typu 3222
w wykonaniu ko³nierzowym)

Rys. 3
Zawór regulacyjny
z si³ownikiem pneumatycznym,
typ 3222/2780-1
(zawór typu 3222
w wykonaniu ko³nierzowym)

Rys. 4
Zawór regulacyjny
z si³ownikiem pneumatycznym,
typ 3222/2780-2
z ustawnikiem pozycyjnym
(zawór typu 3222
z koñcówkami do wspawania)



Sposób dzia³ania (rys. 5, 6 i 7)
Medium przep³ywa przez przelotowy zawór jednogniazdowy
w kierunku wskazywanym przez strza³kê na korpusie. Po³o¿enie
grzyba, a w zwi¹zku z tym wielkoœæ przeœwitu pomiêdzy grzy-
bem (3) i gniazdem (2) zaworu, decyduje o wielkoœci przep³ywu.
Trzpienie grzyba (4) i si³ownika (10) po³¹czone s¹ dociskowo.
Sprê¿yna (5) powoduje otwieranie zaworu podczas ruchu po-
wrotnego si³ownika. Dla wody o temperaturze powy¿ej 150°C
i pary nale¿y stosowaæ wykonanie specjalne (rys. 5). Zmiana
po³o¿enia grzyba jest wywo³ywana przez zmianê sygna³u ste-
ruj¹cego dzia³aj¹cego na si³ownik. W si³ownikach elektrycz-
nych typu 5824, 5825 i 5857 jest to sygna³ krokowy 3-punkto-
wy lub, po zamontowaniu dodatkowego ustawnika pozycyjne-
go, sygna³ ci¹gly 0 (4) do 20 mA lub 0 (2) do 10 V.
Si³owniki elektryczne (typu 5825) z funkcj¹ nastawy awaryjnej
wyposa¿one s¹ w sprê¿ynê pomocnicz¹ i elektromagnes
w³¹czony w obwód pomocniczy funkcji nastawy awaryjnej.
W wypadku przerwania tego obwodu lub zaniku napiêcia
elektromagnes wysprzêgla samohamowny silnik i zwalnia
sprê¿ynê pomocnicz¹, powoduj¹c zamykanie lub otwieranie
zaworu. W wykonaniu z „trzpieniem si³ownika wysuwanym na
zewn¹trz” w przypadku wyzwolenia funkcji awaryjnego zamy-
kania zawór zostanie zamkniêty, a w wykonaniu z „trzpieniem
wci¹ganym do wewn¹trz” zawór zostanie otwarty.
W si³ownikach pneumatycznych typu 2780-1 sygna³ steruj¹cy
o wartoœci 0,4 do 1 bar jest doprowadzany do przy³¹cza ciœ-
nienia sretuj¹cego. W si³ownikach pneumatycznych typu
2780-2 sygna³ steruj¹cy jest zale¿ny od ¿¹danego po³o¿enia
awaryjnego zaworu (zob. tabela 3.1).

Si³owniki elektryczne
Si³owniki elektryczne mog¹ byæ wyposa¿one w dodatkowe ele-
menty wymienione w tabeli 2.1
• Wy³¹czniki sygnalizuj¹ przekroczenie zadanych wartoœci

granicznych w górê lub w dó³
• Nadajniki potencjometryczne s³u¿¹ do zdalnego sygnalizo-

wania po³o¿enia zaworu i wysy³aj¹ sygna³y zwrotne do
ustawnika pozycyjnego.

• Elektryczny ustawnik pozycyjny jest przygotowany do
wysy³ania sygna³ów steruj¹cych w zakresie od 4 do 20 mA,
od 0 do 20 mA, od 0 do 10 V– i odpowiednich zakresów
„split-range”

Si³owniki pneumatyczne
Si³owniki pneumatyczne typu 2780-1/-2 oferowane s¹ w wy-
konaniu z nastaw¹ awaryjn¹ „trzpieñ si³ownika wysuwany na
zewn¹trz” oraz „trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz”.
Si³ownik typu 2790-2 mo¿e byæ dodatkowo wyposa¿ony
w ustawnik pozycyjny typu 3760.

Monta¿
W przypadku cieczy o temperaturze do 150°C urz¹dzenie mo¿e
byæ montowane w dowolnym po³o¿eniu; niedozwolony jest jedy-
nie monta¿ si³ownika do do³u. W wykonaniu specjalnym dla pary
si³ownik mo¿e byæ montowany tylko w po³o¿eniu pionowym.
Izoluj¹c urz¹dzenie nie wolno zaizolowywaæ si³ownika i na-
krêtki ko³pakowej sprzêg³a. Ponadto nale¿y sprawdziæ, czy nie
zostanie przekroczona dopuszczalna temperatura otoczenia.
W razie potrzeby nale¿y zastosowaæ element przed³u¿aj¹cy,
który mo¿na zaizolowaæ maksymalnie na d³ugoœci 25 mm po-
wy¿ej górnej krawêdzi korpusu zaworu.

Legenda do rysunków
1 korpus zaworu
2 gniazdo
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna zaworu

6 element przy³¹czeniowy
7 mieszek odci¹¿aj¹cy
8 odci¹¿enie t³okowe

10 si³ownik
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Rys. 5
Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym, typ 3222/5824,
wykonanie specjalne dla temperatury do 200°C z odci¹¿eniem
mieszkowym

Rys. 6
Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym 3222/5857

Rys. 7
Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym,
typ 3222/2780-1, wykonanie dla temperatury do 150°C
z odci¹¿eniem t³okowym



1. Jednogniazdowe zawory przelotowe typu 3222
Tabela 1.1 · Dane techniczne

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50

wykonanie z koñcówkami gwintowanymi • • • • • •

wykonanie z ko³nierzami nakrêcanymi • • • • • •

zawór w wykonaniu ko³nierzowym • • • • • •

Przy³¹cze G ½ ¾ 1 – – –

wykonanie z gwintem wewnêtrznym • • • – – –

Ciœnienie nominalne PN 25

Uszczelnienie gniada i grzyba uszczelnienie metal na metal dla Kvs ≤ 2,5 · uszczelnienie miêkkie dla Kvs ≥ 3,6

Skok nominalny mm 6 12

Stosunek regulacji 50 : 1

Klasa przecieku zgodnie z norm¹ DIN EN 1349 Kl. IV (< 0,05% wartoœci wspó³czynnika Kvs)

Wykonanie dla wody, oleju i innych cieczy

Max. dopuszczalna temperatura 150°C 1, 2)

Max. dopuszczalna ró¿nica ciœnieñ �p w bar

si³owniki typu 5824 i 5825 20 12

si³ownik typu 5857 20 –

Wykonanie dla wody i pary

Max. dopuszczalna temperatura 200°C

Max. dopuszczalna ró¿nica ciœnieñ �p w bar

si³owniki typu 5824 i 5825 20 · 10 dla 3,6 ≤ Kvs ≤ 8 8

si³ownik typu 5857 20 3) · 5 4) 5 –

1) Przy temperaturze powy¿ej 130°C zastosowaæ w razie potrzeby element przed³u¿aj¹cy jako zabezpieczenie si³ownika
2) DN 15 do 25 z si³ownikiem typu 5857 dla cieczy o temperaturze do 120°C
3) Ró¿nica ciœnieñ dla Kvs = 1 i 1,6
4) Ró¿nica ciœnieñ dla Kvs = 2,5 i 4

Tabela 1.2 · Materia³y

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50

Przy³¹cze G ½ ¾ 1 – – –

Korpus zaworu mosi¹dz czerwony CC491K (G-CuSn5ZnPb)
EN-JS1049 (GGG-40.3) 1) EN-JS1049 (GGG-40.3)

Gniazdo stal nierdzewna 1.4104

Grzyb 1.4104/CW509L (CuZn40) z uszczelnieniem miêkkim · 1.4104 dla 0,1 ≤ Kvs ≤ 2,5

Sprê¿yna zaworu stal nierdzewna 1.4310 K

D³awnica EPDM/FPM (FKM) · wykonanie odporne na olej: FPM

Koñcówki do wspawania St 37

Koñcówki gwintowane CC491K (mosi¹dz czerwony)

Nakrêcane ko³nierze St 37.2

1) Wykonanie jako zawór ko³nierzowy

Tabela 1.3 · Œrednice nominalne i wspó³czynniki Kvs

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50

Przy³¹cze G ½ ¾ 1 – – –

Wspó³czynniki Kvs

wykonanie z gwintem wewnêtrznym 3,6 5,7 7,2 – – –

wykonanie z gwintem zewnêtrznym 4 6,3 8 16 20 25

redukowane wspó³czynniki Kvs 0,1· 0,16 · 0,25 · 0,4 ·
0,63 · 1,0 · 1,6 · 2,5 1,0 · 1,6 · 2,5 · 4 1) · 3,6 2) – – –

Skok nominalny mm 6 12

1) Wykonanie z gwintem zewnêtrznym
2) Wykonanie z gwintem wewnêtrznym
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2. Si³owniki elektryczne
Tabela 2.1 · Dane techniczne

Typ 5857 5824 5825
-10 -13 -20 -23 -10 -13 -20 -23 -15 -25

Œrednica nominalna DN 15 do 25 15 bis 50

Funkcja nastawy awaryjnej nie nie tak

Skok nominalny mm 6 6 (7,5) 6 12 12 6 (7,5) 6 12 12 6 12

Czas przestawienia
(skoku nominalnego) s 22 35 (45) 18 1) 70 36 1) 35 (40) 18 1) 70 36 1) 35 70

Czas przestawienia przy zadzia³aniu
funkcji nastawy awaryjnej s – – 4 6 4 6

Po³o¿enie bezpieczeñstwa
trzpieñ si³ownika – – wysuwany na zewn¹trz wci¹gany

do wewn¹trz

Si³a przestawienia kN 0,3 0,7 0,5 0,5

Napêd rêczny mech. pokrêt³o za pomoc¹ wkrêtaka 6-k¹tnego 4 mm

Przy³¹cze elektryczne 230/24 2) V, 50 Hz

Pobór mocy VA ok. 3 ok. 3 ok. 6 ok. 3 ok. 6 ok. 4 ok. 8 ok. 4 ok. 8 ok. 4 ok. 4

Dopuszczalna temperatura

otoczenia °C 0 do 50

sk³adowania °C –20 do 70

na trzpieniu po³¹czeniowym °C 0 do 130

Stopieñ ochrony (monta¿ pionowo) IP 42 IP 54

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
Wy³¹cznik – 2

Nadajnik potencjometryczny – 1

Elektryczny ustawnik pozycyjny po z³o¿eniu
zapytania tak

Karta katalogowa T 5857 T 5824

Regulatory kombinowane
z si³ownikiem skokowym T 5757 T 5724

1) si³ownik o krótkim czasie przestawienia
2) si³ownik typu 5857 po z³o¿eniu zapytania

3. Si³owniki pneumatyczne
Tabela. 3.1 · Dane techniczne

Typ 2780-1 2780-2
Œrednica nominalna DN 15 do 50 15 do 50

Powierzchnia membrany cm2 120 120

Zakres sygna³u nominalnego 0,4 do 1 0,4 do 2

Max. ciœnienie powietrza
zasilaj¹cego

bar po³o¿enie bezpieczeñstwa „trzpieñ si³ownika
na zewn¹trz”:   4

po³o¿enie bezpieczeñstwa „trzpieñ si³ownika
do wewn¹trz”: 1,4

po³o¿enie bezpieczeñstwa „trzpieñ si³ownika
na zewn¹trz”:   4

po³o¿enie bezpieczeñstwa „trzpieñ si³ownika
do wewn¹trz”: 2,4

Dopuszczalne temperatura °C –10 do 80 (wykonanie specjalne: –35 do 120)

Przy³¹cze ciœnienia steruj¹cego ISO 288/1 G 1
8; 1

8 NPT –

Karta katalogowa T 5840

Tabela 3.2 · Materia³y

Typ 2780-1/-2
Korpus si³ownika aluminium GD-AlSi12

Membrana NBR

Sprê¿yny drut sprê¿ynowy typu C

Œruby zewnêtrzne stal chromianowana

Tuleja CW617N (CuZn40Pb)
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4. Wymiary w mm i ciê¿ar w kg
Tabela 4.1 · Wymiary w mm i ciê¿ar bez si³ownika

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50

Przy³¹cze G ½ ¾ 1 – – –

Œrednica rury Ød 21,3 26,8 33,7 42 48 60

Przy³¹cze R G ¾ G 1 G 1¼ G 1¾ G 2 G 2½

Rozwartoœæ klucza SW 30 36 46 59 65 82

D³ugoœæ L 65 70 75 100 110 130

D³ugoœæ z koñcówkami
do wspawania L1 210 234 244 268 294 330

Wysokoœæ H2 60 105

wykonania dla temp. do 200°C
i z izoluj¹cym elementem
przed³u¿aj¹cym

140 185

Wysokoœæ H3 30 55

Ciê¿ar bez si³ownika ok. kg 1,4 1,8 2,3 4,0 4,4 6,8

wykonania dla temp. do 200°C
i z izoluj¹cym elementem
przed³u¿aj¹cym

1,9 2,3 2,8 4,5 4,9 7,3

Wykonanie z koñcówkami gwintowanymi (gwint zewnêtrzny)

D³ugoœæ L2 129 144 159 180 196 228

Gwint zewnêtrzny A G ½ G ¾ G 1 G 1¼ G 1½ G 2

Ciê¿ar bez si³ownika ok. kg 1,4 1,8 2,3 4,0 4,4 6,8

wykonania dla temp. do 200°C
i z izoluj¹cym elementem
przed³u¿aj¹cym

1,9 2,3 2,8 4,5 4,9 7,3

Wykonanie z nakrêcanymi ko³nierzami

D³ugoœæ L3 130 150 160 180 200 230

Ciê¿ar bez si³ownika ok. kg 2,5 3,4 4,1 6,9 7,7 10,7

wykonania dla temp. do 200°C
i z izoluj¹cym elementem
przed³u¿aj¹cym

3,0 3,9 4,6 7,4 8,2 11,2

Wykonanie z gwintem wewnêtrznym

D³ugoœæ L4 65 75 90 –

Gwint wewnêrzny G G ½ G ¾ G 1 –

Ciê¿ar bez si³ownika ok. kg 1,2 1,4 1,5 –

wykonania dla temp. do 200°C
i z izoluj¹cym elementem
przed³u¿aj¹cym

1,7 1,9 2,0 –

Wykonanie ko³nierzowe

Wysokoœæ H2 60 105

D³ugoœæ L3 130 150 160 180 200 230

Ciê¿ar bez si³ownika ok. kg 2,5 3,4 4,1 6,9 8,4 11,6

wykonania dla temp. do 200°C
i z izoluj¹cym elementem
przed³u¿aj¹cym

3,0 3,9 4,6 7,4 8,9 12,1

Tabela 4.2 · Ciê¿ar si³owników

Typ si³ownika 5824 5825 5857 2780-1 2780-2

Ciê¿ar bez si³ownika oko³o kg 0,75 0,75 0,7 2,0 3,2
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Wymiary w mm

5. Tekst zamówienia
Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym
Typ 3222/5824, typ 3222/5825 lub typ 3222/5857 z zasilaniem elektrycznym 24/230 V, 50 Hz
Sterowanie 3-punktowe lub za pomoc¹ ustawnika pozycyjnego
Typ 5824, 5825 jako si³ownik o krótkim / normalnym czasie przestawienia

Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym
Typ 3222/2780-1, typ 3222/2780-2
Nastawa awaryjna: „trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz” / „trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz”
Typ 2780-1 przy³¹cze ciœnienia steruj¹cego G 1

8, 1
8 NPT

DN …, G …, PN 25
Temperatura do 150°C dla wody, oleju i innych cieczy / wykonania specjalne do 200°C dla wody i pary
Koñcówki do wspawania, koñcówki gwintowane, ko³nierze, gwint wewnêtrzny lub zawór ko³nierzowy
KVS ..., z elementem przed³u¿aj¹cym / bez elementu przed³u¿aj¹cego
Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne ..., ewentualnie wykonanie specjalne
Skok nominalny 6/12 mm, zakres sygna³u nominalnego ... bar

T 5866 PL
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Zawory regulacyjne z si³ownikiem,
typ 3222/5824-10/-20
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wykonanie z koñcówkami do wspawania
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Zawór regulacyjny z si³ownikiem,
typ 3222/2780-2

wykonanie z koñcówkami
do wspawania

Ø12

5580

11

L
L1

H2

H3
R d

SW

Zawór regulacyjny z si³ownikiem,
typ 3222/5857, tylko do DN 25

wykonanie z koñcówkami do wspawania
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Wykonanie z gwintem
wewnêtrznym
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z ko³nierzami nakrêcanymi
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Wykonanie z koñcókami
gwintowanymi
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H2

Wykonanie jako zawór
ko³nierzowy

L
L1

146

11
3

H2

H3
R d

SW

Zawory regulacyjne z si³ownikiem,
typ 3222/5824-13/-23

i typ 3222/5825-13/-23,
wykonanie z koñcówkami do wspawania

Zmiany techniczne zastrze¿one


